GENERADOR DE OZONO PARA PURIFICAR Y
ESTERILIZAR ESTANCIAS 10gr/h

OZONIZADOR

Esteriliza, purifica, higieniza, desinfecta y desodoriza
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El ozono es uno de los oxidantes mas potentes de la naturaleza: la molécula de ozono a su

paso descompone rapidamente los olores, virus, bacterias, hongos, toxinas, microorganismos y
materia organica con los que enfre en contacto, en subproductos inertes € inocuos, realizando
una potente funcidon de desodorizacion y desinfeccion.

Esto lo convierte en un potente viricida ecologico y natural que destruye al virus como el
Covid-19 porque penetra en su membrana celular.

BIOCIDA SEGURO Y EFICAZ

El resultado es una radical desinfecclon con Impacto al amblente cero .

El Ozono: SUestado gaseoso le permite acceder a los lugares de dificil acceso

+ elimina los gérmenes y los malos olores

= degrada compuestos organicos complejos no biodegradables

* no dana muebles, paredes o tejidos

* no deja residucs

* no &5 combustible.

Su seguridad esti certificada por el Ministerlo de Sanldad:

* como conservante alimenticio por su capacidad de eliminar bacterlas, virus y moho

= como "producto natural para la esterilizacion de ambientes” (protocolo n:24482 de julio de 1996)

Hoy mas gue nunca es necesarlo mantener limplos y purlficados los amblentes.

El m&todo mas seguro para tener la certeza de estancias libres de bacterias y virus (fambicn el
Coronavirus) es tratarla a traves del innovador sistema de purificacion con el Ozono.
iUn método revoluclonarlo! Simple, ripldo, ecologlco y economico.

Desinfecta y estereriliza todo lo que esta dentro de una estancia, cocina, cortinas, sabanas,

sanitario, cuberteria, vasos, copas, ordenador, teclados, alfombras, pasillos, etc. etc.
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El ozono se produce a traves de generadores que transforman el oxigeno contenido en el aire

circundante en ozZono.
El generador KIN-10G esta indicado para estancias pequenas como:

- dormitorios, banos, salones, comedores
« clinicas dentales

- consultas medicas

- tiendas, bares, estancos

= salones estetica, peluguerias.

= Locales hasta 300 m3
g .- __-le

En pocos minutos de aplicacion, se obtiene una desinfeccion del 99,98% eliminando:
- bacterias
« Vinus

« malos olores

ahuyentando insectos y acaros.
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COMO SE EFECTUA LA OZONIZACION

Ejemplo - Local mas bano incluido de 25m2 con altura de 2,8m. Volumen fotal: 70 ms

1. Situar el generador de Ozono en el centro de la estancia tras haber cerrado puertas y ventanas
2_ Encender el aparato

3. Programar el temporizador a 25 minutos y abandonar |la estancia.

A\

ATTENZIONE

no permanecer en la estancla durante la aplicaclén

4. Una vez acabada la aplicacion, esperar 20 minutos antes de entrar en la estancia (el
ambiente esta saturado de ozono y emite un olor caracteristico)

Tiempos de utilizacion recomendados para una desinfeccion
modelo KIN-10G
(altura del techo de la estancia 2,8m)

| Superficie Tiempo necasario |
| 15/20 m? 15720 minutos |
| 25/30 m? 25/30 minutos |
| 35/40 m? 35/40 minutos |
| 45/50 m? 45/50 minutos |
| 110/115 m? 120 minutos |
| 165170 m? 180 minutos |
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Ficha técnica

Modelo KIN-10G
Produccion ozono 10gr/h

Flujo de aire 160 m¥h
Potencia a5wW
Alimentacion 220 Volt
Material Acero inox 304
Medidas 26,5x17x19,5Ccm. "
Peso 3 kg
Temporizador 180 min.

Nivel ruido 45 DB

Maximo volumen desifectable  480ms3

Garantia utilizacion 8.000 horas
CERTIFICACIONES CE - EMC - LVD
Garantia 12 meses

Funcionamiento

Ventilacion Escision por
forzada descarga eléctrica

OXIGENO - Oz OZONO - Oa
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Imagenes del producto

FACIL DE USAR !
Programar tiempo y encender

Compacto 26,5x 17 x 19,5 cm.

Ligero solo 3kg
Resistente Acero inox 304

Interruptor, selector de iempo y toma alimentacion

Doble placa ceramica para
la produccion del ozono
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Vista de la aspiracion del
aire y ventilador de salida
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ADVERTENCIAS

Utilizar el dispositivo en locales con menos de 70 % de humedad y a temperaturas inferiores a 40°C.
Colocar el dispositivo teniendo cuidado de NO cubrir la rejilla de salida ni la de entrada de aire.
Durante el funcionamiento del dispositivo NO dejar ningdn equipo electronico encendido, como
ventiladores, televisores, radios u otros.

NO encender la aspiradora.

Tras tres ciclos de 30 min. consecutivos, dejar reposar el dispositivo durante 30 min.

El gas ozono &s toxlco e Irritante, principalments para las vias respiratorias y ligeramente para los
0j0s.

NO inhalar directamente el gas u oler la salida del gas por la rejilla.

NO enfrar y permanecer en la estancia durante la aplicacion.

Al final de la aplicacion, espere al menos 20 minutos antes de accader al local.

NO preocuparse si fras la apliacacion se percibe olor desagradable, es el ozono que lo genera al
estar en alta concentracion, después de 20 minutos el olor desaparecera.

RECUERDE

Tras la aplicacion, la estancia, si es tratada segan las especificaciones recomendadas, quedara
esterilizada al 99,98%. Esta esterilizacion permanecera activa hasta que el local este en
contacto con nuevos contaminantes externos.

EL OZONO elimina la contaminacion, NO la previene

AVISO DE DESINFECCION

Se le suministraran colgadores para las
manetas de las puertas para ser
colgados en los accesos de los locales
desinfectados.
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Eficacia y validacion cientifica

i

El Ministerio de Sanidad con el protocolo n. 24482 del 31 de julio de 1996 reconocio la
utilizacion del ozono en el tratamiento del aire y del agua, como proteccion natural para la
esterilizacion de ambientes contaminados por bactenas, virus, esporas, mohos y acaros.

El Ozono ha sido declarado como agente antimicrobiano seguro "GRASS" por €l Ente
estadunidense Food and Drug Administration (F.D.A.), del USDA (U.S. Department of
Agricolture) y del EPA (Enviromental Protection Agency)

Diferentes universidades en el mundo han validado €l proceso de desinfeccion por Ozono, en
ltalia algunas han emitido protocolos de laboratorio:

Universidad de Trieste -Departamento de Ciencias de la Vida (Proyecto D4 Rizoma) - Prueba de
eliminacion de la carga mocrobica.
Universidad de Pavia -Departamento de Ciencias Fisiologicas y Farmacolégicas -Pruebas de

eliminacion de la carga bacteriana, levaduras y mohos en el aire y en las superficies.
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